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На протяжении длительного времени, мы видим 
практически ежедневный рост количества 
погрузочно-разгрузочной технике и подъёмных 
платформах различных марок производителей 
с широким спектром решений и применения. 
Такое разнообразие усиливает необходимость 
наличия мультимарочного диагностического 
оборудования с достаточными возможностями 
для решения всех повседневных задач, 
выполняемых специалистами СТО (где требуется 
выполнение расширенных диагностических 
функций, наличие технической информации 
и руководств по поиску и устранению 
неисправностей, помимо многих многих других 
задач).

Сегодня, большинство транспортных средств 
оснащаются системами с электронным 

Введение

управлением и большим количеством проводов, 
датчиков, исполнительных механизмов и блоков 
управления, которые опутывают машину от 
начала до конца. 
Кроме того, стандарты по защите окружающей 
среды и требуемая от транспортных средств 
эффективность, не позволяют управлять ими без 
вышеупомянутых электронных компонентов. 
Поэтому, очень важно иметь диагностическое 
оборудование, такое как Jaltest, способное 
устранять неисправности и облегчать 
выполнение задач по техобслуживанию.

Целью этого документа является демонстрация 
передовых технологий, используемых на 
погрузочно-разгрузочной технике и подъёмных 
платформах, а также примеры того, как Jaltest 
упрощает их диагностику и ремонт.
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Эту калибровку необходимо выполнять, если 
датчик наклона мачты имеет неисправность 
или был заменён. Датчик может быть 
повреждён по нескольким причинам, таким 
как:

Резкие перепады температуры.
Износ в ходе эксплуатации.
Столкновение с внешними элементами.

Данную калибровку можно выполнить только 
с помощью диагностического оборудования.
Конечный пользователь не сможет 
использовать мачту, пока не будет выполнена 
соответствующая калибровка. Мачта будет 
заблокирована и не сможет выполнять 
функции наклона.

Данная калибровка должна быть 
выполнена, когда сигнал от какого-либо 
рычага управления является некорректным 
или в случае, если компонент был заменён. 
Данную калибровку можно выполнить 
только с помощью диагностического 
оборудования. 
Невыполнение соответствующей 
калибровки на машине приводит к 
ограничению работы гидравлической 
системы, что исключает подъём и наклон 
мачты.

1 - Калибровка датчика угла наклона 
мачты. Linde E20 Series 387

2 - Калибровка рычагов управления. 
Linde E16-02 386 Series

https://www.youtube.com/watch?v=71nYmBXMybM&ab_channel=Jaltest
https://www.youtube.com/watch?v=DgdSho6QT74
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Данный вид технического обслуживания 
требуется выполнять, если регенерация 
сажевого фильтра была отменена до 5 раз. 
После превышения предельного количества 
отмены машина переходит в аварийный 
режим, и перед запуском регенерации 
необходимо выполнить сброс. 
Если счётчик превысил максимальное 
значение, то работа двигателя будет 
полностью ограничена и частота вращения 
двигателя будет не более 1000 об/мин. 
Данную операцию можно выполнить только 
с помощью диагностического оборудования.

Эта калибровка должна выполняться всякий 
раз при замене компонента или при внесении 
изменения в работу потенциометра. 
Данную калибровку можно выполнить только 
с помощью диагностического оборудования. 
Невыполнение соответствующей калибровки 
влияет на правильную работу гидравлических 
функций подъёма и опускания мачты, что 
ограничивает функции её управления.

3 - Сброс отменённых регенераций 
системы LPF. Linde H40 Series 394

4 - Калибровка рычага управления 
подъёмом мачты. Jungheinrich EFG 113

https://www.youtube.com/watch?v=pJbJ-HgzDo4
https://www.youtube.com/watch?v=cqBJh_mCDI0
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На этих машинах устанавливается 
двигатель Deutz с системой дизельного 
впрыска Common-Rail. На топливной 
магистрали впрыска имеется 
механический клапан со счётчиком 
срабатываний на открытие. Если клапан 
достигает максимального количества 
открытий, двигатель ограничивает 
мощность и клапан подлежит ремонту или 
замене. По завершению ремонта будет 
необходимо выполнить процедуру для 
восстановления мощности двигателя.

5 - Сброс клапана регулирования давления 
(PRV). Haulotte HA 32

Эти машины оснащаются датчиком 
перегрузки, который ограничивает 
грузоподъёмные операции машины в 
зависимости от её нагрузки. Этот датчик 
необходимо калибровать каждый раз, 
при его выходе из строя или в случае 
замены. Датчик может быть повреждён по 
нескольким причинам, таким как:

Резкие перепады температуры.
Износ в ходе эксплуатации.
Столкновение с внешними элементами.

В следствии этих причин, стрела будет 
заблокирована, если не будет выполнена 
данная калибровка, то работа машины будет 
ограничена.

6 - Калибровка датчика перегрузки. 
Manitou MT600 Series

https://www.youtube.com/watch?v=hmbpnkmQLsQ
https://www.youtube.com/watch?v=QENzVujj_FM&list=PLRuNh9O0B3qcxQsrpuT6MSHQ6tMIvGGIG&index=77&ab_channel=Jaltest
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На телескопических погрузчиках 
Caterpillar оператор должен выполнить 
данную калибровку после замены рычага 
управления стрелой, чтобы записать 
все значения положения рычага в 
блок управления. В противном случае, 
использование гидравлических функций 
машины будет невозможно.

8 - Калибровка рычагов управления. 
Caterpillar TH 300 Series

При использовании машины на низких 
оборотах холостого хода каталитический 
нейтрализатор SCR блокируется и работа 
двигателя ограничивается на уровне 1000 
об/мин до выполнения регенерации.

7 - Регенерация каталитического 
нейтрализатора SCR. JCB 525-60

https://www.youtube.com/watch?v=qwjavytn2lo&ab_channel=Jaltest
https://www.youtube.com/watch?v=lKOUKFq5-Aw
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10 - Calibration of the overload sensor. 
Caterpillar TH 500 Series

Эти машины оснащаются датчиком 
перегрузки, который ограничивает 
грузоподъёмные операции машины в 
зависимости от её нагрузки. Этот датчик 
необходимо калибровать каждый раз, 
при его выходе из строя или в случае 
замены. Датчик может быть повреждён по 
нескольким причинам, таким как:

Резкие перепады температуры.
Износ в ходе эксплуатации.
Столкновение с внешними элементам.

В следствии этих причин, стрела будет 
заблокирована, если не будет выполнена 
данная калибровка, то работа машины 
будет ограничена.

Калибровка поворотного переключателя 
джойстика должна выполняться при 
замене компонента или в случае 
выявления неисправности в работе. На 
джойстике имеются две поворотные 
кнопки (правая и левая), которые можно 
откалибровать только с помощью 
диагностического оборудования. 
Невыполнение соответствующей 
калибровки приводит к ограничению 
гидравлических функций, которые 
выполняются с помощью этих кнопок 
джойстика.

9 - Калибровка поворотной кнопки управления 
джойстиком. Caterpillar TH 600 Series

https://www.youtube.com/watch?v=ngA9Rbr5UJI
https://www.youtube.com/watch?v=PDkTG6ghaaw&ab_channel=Jaltest
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