
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

НОВШЕСТВА 25.2 

 

 

 

 



 

 

Примите во внимание, что данный документ содержит только общую информацию 
по наиболее важным разработкам данной новой версии. Для получения более 
подробной информации, пожалуйста, воспользуйтесь приложением Jaltest Report. 

МАРКИ И МОДЕЛИ 
 

OHW - ТЕХНИКА ТЯЖЁЛОГО КЛАССА 
 

Эта версия включает в себя марку ACE. 

Расширилось количество моделей марок DOOSAN, HITACHI, HYUNDAI CE, JCB, 
JOHN DEERE CE, LIEBHERR, SANY, VÖGELE, VOLVO CE и XCMG. 

OHW - ТЕХНИКА КОМПАКТНОГО КЛАССА 
Эта версия включает в себя марку ACE. 

Расширилось количество моделей марок HITACHI, HYUNDAI CE, JCB, JOHN DEERE, 
KRAMER, VOLVO CE и WACKER NEUSON.  

СТАЦИОНАРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ 

Расширилось количество моделей марки CUMMINS. 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАШИНЫ 

Эта версия включает в себя марку CARON. 

Расширилось количество моделей марки MULTICAR. 

ДИАГНОСТИКА И СИСТЕМЫ 
Важно отметить разработку новой системы управления двигателем Yanmar Stage 

V с использованием системы EDC Denso. Эта система доступна, среди прочих 

вариантов подключения, в модели 4TN107 марки YANMAR для стационарных 
двигателей.  

 

 

 

 



 

 

 

OHW - ТЕХНИКА ТЯЖЁЛОГО КЛАССА 

BOSCH REXROTH 

 BODAS RC Series 31 (протокол CAN) программируемый блок управления. 

CATERPILLAR 

 CHM (протокол CDL) система 

центрального компьютера на 
моделях 700 Series. 

 

TCCM (протокол CDL) система 

трансмиссии на моделях 700 
Series, расширенные функции 
активации. 

 

 

 

Руководства по устранению неисправностей по кодам ошибок для нескольких 

систем, таких как система управления двигателем C-9.3 и системы снижения 

токсичности отработавших газов ARD и SCR/DEF. 

 

Новые конфигурации электрических схем в системах управления двигателем C-
4.4, C-7.1, C-13, C-15 и C-18 в системе центрального компьютера MCM (протоколы 

SAE J1939 и CDL) и в системе снижения токсичности отработавших газов SCR/DEF 

(протокол SAE J1939). 
 

DEVELON 

E-EPOS (протокол RS232) система на моделях DX-7 Series, эксплуатационные 

данные. 
 

HITACHI 

 MC (протокол SAE J1939) система центрального компьютера на моделях ZX 7 
Series.  
 
 



 

 

HYUNDAI CE 

 MCM (протокол RS232) система центрального компьютера для экскаваторов 

Series 9.  
 Новый диагностический кабель JDC 572.9. 

 

 

JCB 

Новые конфигурации электрических схем в системе управления двигателем 

DieselMax 448 Stage V (протокол SAE J1939) на моделях 140X, 150X и 220X. 

 
JOHN DEERE CE 

 TCU и PDU (протокол SAE J1939) системы для колесных погрузчиков G и P Series.  

 JSR, ATC, BHM и HVS (протокол SAE J1939) системы для колесных погрузчиков 

P Series. 

 

 

 



 

 

LIEBHEER 

 VIU  (протокол SAE J1939) шлюз на моделях A Series, LH Series и R Series.  

 

TEREX FINLAY 

CATERPILLAR C-3.4B (протокол SAE J1939) система управления двигателем на 

моделях 595 и 870, сброс технического обслуживания противосажевого фильтра, 
сброс технического обслуживания каталитического нейтрализатора, замена 
компонентов и проверки системы снижения токсичности отработавших газов. 
 
 

OHW - ТЕХНИКА КОМПАКТНОГО КЛАССА 

CATERPILLAR 

MCM (протокол CDL) система центрального компьютера на моделях 900 Series, 

калибровка клапана управления орудием и калибровка гидростатического 
модуля. 

C-3.4B (протокол SAE J1939) система управления двигателем, сброс технического 

обслуживания противосажевого фильтра, сброс технического обслуживания 
каталитического нейтрализатора, замена компонентов и проверки системы 
снижения токсичности отработавших газов.  

 
HYUNDAI CE 

 Новый диагностический кабель JDC 572.9. 

 



 

 

 MCM (протокол RS232) система центрального компьютера для экскаваторов 

Series 9.  

 

JCB 

 FC (протокол SAE J1939) система 

охлаждения для телескопических колесных 
погрузчиков. 

 Гидравлическая система EHCU, система 

центрального компьютера CHM, панели 

приборов CLUSTER и KEYPAD, а также 

электронные модули JSR и JSL для 

погрузчиков с бортовым поворотом. 

 

CLUSTER (протокол SAE J1939) панель приборов для телескопических колесных 

погрузчиков, расширенные функции по удалению кодов ошибок. 

Новые конфигурации электрических схем в системе управления двигателем 

DieselMax 430 Stage V(протокол SAE J1939) и DieselMax 448 Stage V (протокол 

SAE J1939). 
 

JOHN DEERE CE 

 TCU и PDU (протокол SAE J1939) системы для колесных погрузчиков G и P Series.  

 JSR, ATC, BHM и HVS (протокол SAE J1939) системы для колесных погрузчиков 

P Series. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

LIEBHERR 

 VIU (протокол SAE J1939) шлюз на моделях A Series, LR Series, PR Series и R Series. 
 

 
 
 
 

СТАЦИОНАРНЫЕДВИГАТЕЛИ 
В несколько систем управления двигателем и системы снижения токсичности 
отработавших газов добавлены руководства по устранению неисправностей по 
кодам ошибок. 

 

 



 

 

CATERPILLAR 

Новые конфигурации электрических схем в системе управления двигателем C-4.4 

(протокол SAE J1939). 

 

IVECO FPT 

Новые конфигурации электрических схем в системе управления двигателем EDC 
MD1 CS069 Stage V (протокол SAE J1939) на моделях F34 (F5) и F36 (F5).  

 
HATZ 

EDC17 C81 (протокол SAE J1939) 

система управления 
двигателем, конфигурация 
инжекторов. 
 

 

 

 

 
 
JOHN DEERE 

Добавлена техническая информация по двигателям JOHN DEERE. 
 
 

MAN 

Новые конфигурации электрических схем в системе управления двигателем 

EDC17 CV42 (протокол SAE J1939).  

 
 

YANMAR 

 EDC Denso система управления двигателем на модели 4TN107. 

 



 

 

 

 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАШИНЫ 
Расширено диагностическое покрытие для систем управления двигателем. Важно 

отметить новые функции в системе управления двигателем EDC 17 C81 и в марках 

HAKO и LADOG. 


